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-• 



離モ-ドの切換、室温•臟 • 風向調節のしか/! 

応急運乾のしかた . 

自動運転、換気運転のしかた 
簡易タイマー運輯のしかた- 
消し忘れ防止タイマー運転のしかた 

操作□ックのしかた . 

その他の表示-点滅について 
リモコンの機能選択のしかた 
タイマー運転のしかた—— 

もっと知りたいとさ . 

上手な使い方 . 



お手入れのしかた-困ったときに 


I 

「故障かな？」と思った！5 .••20 

お手入れのしかた . 22 

長期間ご使用にならないとき -23 

移設•工事について . 23 

保証とアフターヴービス——24 

ご相談窓 □. 25 

仕様 . 28 

このたびは兰菱電機パッケージエアコンをお買いらとめいただきまして、まことにありびとうございまず。 

•ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。 

•お読みになった後は、据付工事説明書ととちに、お使いになる方がいつでち見られる所に必ず保管ください。 

•保証書は「お買上曰、，娘売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。 

•お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡しください。 

•お客さまご自身では据付-移設をしないでください（安全や機能の確保がでさません)。 


お使いになる前に 


を全のために必ずお守りください ...2 
各部のなまス . 4 


運転のしかた 
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お使いになる前に 


安全のために必ずお守りください 


■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。 ■"図記号"の意味は次のとおりです。 


A 警告 

誤った取扱いをしたときに、死 t や重傷などの重 
大な結果に結びつく可能性があるもの。 

A ま点 

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋- 
家財などの損喜に結びつ < ちの。 


Q 禁止 

〇アース 線接続 

〇指示を守る 

0水めれ禁止 

繼めれ手禁止 




ち 

全 

の 

た 

め 

に 

必 

ず 

お 

守 

0 

< 

だ 

さ 

い 




長時間直接お肌に風をあ 
てない 



健康を損なラ原因になりま 


0 

禁止 


異削寺误臭•異音•振動大など)は 
運転を停止して、電源スイッチを切る 


異常のまま運転を続けると感電•乂災 
や故障の原因になります。また、リモ 
コンにエラーコードが出たり、 

漏電 ii 断器がたびたび作動 
する場合もも賞上げの販売 
闻こご連絡ください。 


0 

電源を切る 


お客さま自身で分解•据付け 
•修理•移設•廃棄はしない 

不備があると、义災•感電•ユニットの落 
下によるケガ•水漏れの原因になります。 
また、;令媒を大気に放出する 
と地球をミち染することになり 
ます。お買上げの販売店|| 

ご相談ください。 


II し/よリホ 

0 


清掃及びメンテナンス作割きには 
運転を止め、電源スイッチを切る 

フアン及びフアン モーター 
への接触によるケガや感電 
の原因になります。 


電源を切る 




エアコン及びリモコンを 
水洗いしない 


ユニット及びリモコン内部に水 
が浸入して絶縁不良になり、感 
電•発乂の原因こなります。 



吸込□•吹出□に指や棒 
などを入れない 


特にお子さまにご注意を！ 
内部でフアンが高速で回 
転しており、ケガの原因 
になります 。 f 



濡れた手で電源スイッチ 
を操作しない 

感電の原因になります。 



f ち一;ち媒が洩れても限界濃度を1 
超えないよう換気巧策を行う 

冷媒が洩れると、酸欠事故 
の原因になります。 

お買上げの販売店 
にご相談ください。 


換気 





粉が浮遊ずる作業場等で 
は使用しない 


粉じんなどにより機器の故 
障や健康を損ラ原因になり 



直接風のあたる所に燃焼 
器具を置かない 

不完全燃焼や熱によるエアコ 
ン変形の原因になります。 



室内ユニットの金属部に 
さわ! 5 ない 



フイルターを外したときに 
になります。 


0 

禁止 


室内•室外ユニットの下に濡 
れて困るちのを置かない 


冷房時、多湿(湿度80%似上） 
時の長時間運転及びホコリな 


どによるドレン詰まりによ_り水 
が滴下し、家財 
などを濡らしミち損 

の原因になります。 

, 設置禁止 


しみリフ 

0 


特殊用途に使用しない 


精密機器-食品-動植物- 
美術品の保存などに使用し 
ない。品質低下の 
原因になります。 





フィルターなどの着脱の 


リモコンを先がとびった 

ときは不安定な台に乗！ 5 


物で押さない 

ない 


故障の原因になります。 

落下•転倒によるケガの原因 



になります。 

0 



禁止 


、^ 禁止 


フィルターなどの着脱に 
は、保護具（メガネなど） 
を着用する 

目にゴ S •ホコリが入ることが 



エアコンの近くで乂気 
(調理器具など）を使用し 
ない 

熱により、エアコンが変形 
したり、発乂する 
原因になります。 


0 


使用禁止 









































































元電源の 
取付位置を 
確認する 

〇 

元電源 


据付けは、お買上 
ばの販売店また 
は専門業者にご 
依頼 < だ 
さい 

据付け 



漏電遮断器を取付ける 

取付けて 
原因に 
なりま 
す。 

いないと、感電の 

夢。 

J V 漏電遮断器 


据付時次の項目をご確認ください。 


室内を薬品消毒ずるときにはエア 
コンに薬品が付着しないよう、シー 
卜などで覆い、エアコンを停止する 


薬品や薬品から発生するガ 
スが付着すると腐食、変形 
の原因になります。また、 
薬品が飛散し危険です。 


〇 

エアコン停止 


エアコンの下方に食品や食器を置 
かない 

ホコリ•鐘などが食品に落 
ちますと病気などの原因に 
なります。 

食品加工場など食品を扱ラ 
場所での天井設置時は充分 

0 

ご注意ください。 

禁止 


室内を薬品消毒したあとには必ず 
換気をし、薬品及び薬品か!5発生し 
たガスを巧分排気してか！5、エアコ 
ンを運転する 

薬品や薬品から発生するガス 
が付着したり、吸い込んだりす mm 
るとエアコンの腐食、変形の 
原因になります。_ 換気 • 送風運転 


据付や移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒 
m 外のものを混入させない。 

•空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧に 
なり、破梨などの原因になります。 

4旨定冷媒於外を封入すると、機械的不具合•誤 
作動 • 故障の原因となり、場合によっては安全 
性確保に重大な障害をもたらす恐れがあります。禁止 


0 


室内•室がユニットは、堅固な場所に水平 
に、かつしつかりと固定されていること 

ユニットの落下 • 転倒などによ 
りケガの原因になります。 


〇 

設置場所 


電源は専用回路とし、かつ定格の電圧、 
遮断器を使用ずる 

異電圧や容量の大をい遮断器を 
使用したり、正しい容量のヒューズ 
の代わりに針金や銅線を使用すると、 

火災.故障の原因になります。 帛な曰路 


〇 


リモコン付近の温度が 4 crciu 上、 
crciu 下になる場所、または直射曰 
光があたる場所、湯•油•蒸 
気が飛散しリモコンに掛か 
るところには取付けない 


0 

据付禁止 


使用される別売部品は当社指定品であること 

別売部品は、必ず当社指定のちのであること。 

お客さまご自身で取付け不備があると、感電- 
乂災•水漏れなどの原因になります。 

お買い上げ販売店にご依頼ください。 

別売部品 


〇 


可燃性ガスの発生•流入 • 
滞留•ミ吏れの恐れのある 
場所へは据付けない 

万ーガスがユニット 
の周囲にたまると、 

発乂 •爆発の原因に 
なります。 


0 

設置禁止 


ドレン配管は 
確実に行ラ 

配管工事に不備が 
あると水漏れし、家 
財などを濡 
らす原因に 
なります。 


1いレ、豕 

〇 

排水 


アース エ事を巧う 

アース線は、ガス管 • 水道管 • 避雷針 • 電話 
のアース線に接続されていないこと。アー 
スが不完全な場合は、感電の原因になります。 


当社指定の冷媒 （ R 410 A ) 外は絶巧に封入しない。 

»法令違反の可能性や、使用時 • 修理時 • 廃棄時などに、破 S •爆発 • 火災などの 
発ちの pii れが;おりずす 

•封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されてしぶす。 

•それ外の冷線を封入した場合の故障•誤動作などの不具合や事故 
などについては、当社は一切責任を負いません。 


0 

禁止 




参 

アースエ 事 J 


•冷媒（フ□ンガス）についてのごま意 

このエアコンには、不燃性•非毒性•無臭の冷媒を使用していますが、これが 
洩れて乂気に触れると有毒ガスが発生することがあります。また、空気より比 
重が重いため、部屋の中では床面に溜まりやすく酸欠事故の原因になります。 

(; 令媒が洩れたとさの処置） 

万一;令媒が洩れたときには、ストーブなどの乂を消し、戸を開けるなどして充 
分換気を行ってください。その後、お買上げの販売店にご連絡ください。 

•次の場所への据付けは避けてください。 

•可燃性ガスの洩れる恐れがあるところ 

•硫黄系ガス • 塩素系ガス•酸•アルカリなど、機器に影響する物質の発生するところ 
•機械油を使用するところ 
•車丽’船舶など移動するものへの設置 
•高周波を発生する機械を使用するところ 
化粧品•特殊なスプレーを頻繁に使用するところ 
海ミ兵地区など塩分の多いところ 
•積雪の多いところ 


室外ユニットの上に秉っ 
たり、物を載せたりしない 

落下•転倒によるケガの原因 
になります。 


藻 

こ^^^ 

m 


0 

禁止 


据付台などびいたんだ状 
態で放置しない 

ユニットが落下•転倒し、ヶガ 
などの原因になります。 



0 

放置禁止 


運転中に冷媒配管に触れ 
ない 

素手で触れると凍傷や、やけ 
どになる恐れがあります。 



0 

禁止 


清掃のときは運転を止め、 
電源スイッチを切る 

運転中はフアンが高速で回 
転しており、ケガの原因に 
なります。 



電源を切る 



{女全のために必ずお守りください 


3 



C 


(このページの詳しい説明は、室内ユニットの据付工事説明書をご覧ください。） 
















































お使いになる前に 


a 部のなまス 


室巧ユニット 



PS - RP . KA 7 形 

風 速 

3速 

上下 風向 調節 

手動 

左ち 風向 調節 

自動（スイング可） 

□ングライフフィルター 

〇 

フィルタークリーニング 

2己00時間 

ワイヤレスリモコン 
機種設定機種 N 〇.※1 

を暖切換タイプ 

023 

冷房専用タイプ 

〇已5 


ワイヤレス IJ モコンをご使用する場合には、ワイヤレス IJ モコン側へ上表「機種 N 0.」の設定を行ってください。 
•室がユニットタイプ（を暖切換タイプ/を房専用タイプ）により設定する「機種 N 0.」が異なります。 

-ワイヤレスリモコンの機種設定方法は、ワイヤレスリモコンの据付工事説明書をご確認ください。 


上下風向べーン 


左ち風向べーン 
(スイング巧） 


吹出 □/ 


向 



LJ 




圍\ 


——山 


\11モコン 


吸込 □ 

(吸込グリル） 


□ングライフ 
フイルター 


U モコン 


^ MITSUBISHI 

表示部 



い 


1 

操作部 



ワイヤレスリモコン ワイヤードリモコン 

(別売部品） （室内 ユニットに 内蔵） 


表示部 


操作部 



表示部 


操作部 


MA スマートリモコン 
(別売部品） 

※操作ち法は MA スマートリモコン 
取扱説明書をご覧ください。 


ま化ニツ 


吸込 □ 



(フアンガード） 


各部のなまえ 


































































































































































ワイヤードリモコン（室内ユニットに内蔵) 


表示部 


※操作部、表示部は MA スムースリモコンを記載しています。 


(説明のためすベての表示内容を示しています。） 


集中管理中表示 


集中コント□ーラ等で操作禁止 
されている場をに表示します。 
制限される操作は政下の通りです< 
(個々に制限される場合ちあり 
ます。） 

• 運転/停止 • 運転モード • 設定 

ご曰产 

※氷書熱機種では、夜間蓄冷熱 
運転をしている場合にち表示 
します。 



操作内容表示 


選択された運転モード、操作内 
容を表示します。（多言語対応） 
室内 ユニット にない機能のボタ 
ンを巧したときに、該当する機 
能表示と同時に、"無効ボタン 
を3秒間点灯表示します。 


臣ィマ-実行時間]表示 J 

簡易タイマー、消し忘れ 
防止タイマー運転時は、 
タイマー実行時間を表 
71^します。 



タイマーが設定されている場を、そ 
の機能を表示します。 


選択された設定温度を表示し 
ます。 


1 

室温 

表示 j 

1 

1 

風速 1 

表示 J 


® 表示 


吹出しの風向を\巧で表示し 
ます。 


通電時、表示されます。 


〔 [1 時間©が表示 ) 


運転中の吸込み温度を表示します。 
表示範囲は8〜39でで、これを 
超える場合は、8でまたは39で 
で屏、減します。 


選択された風速を表示します。 

[換気 I 表/で I 


換気運転時表示します。 


冷房およびドライ運乾で弱風下 
向きにセットしたとき表示します。 
(機種により異なります ） 1時間 
経過しますと表示は消え、風向 
も切換わります。 


[ _いレーノ、——」&71\ _ J 

スイングルーバーの作動を表示 
します。 

イ旱止の場合は表のしません。 


操作部 


MITSUBISHI 


[ 設定温度ボタン 

下げる上げる 


圓从台が " IS 里が 


タイマーメニュー 
(モニタ/設定)ボタン 



— 88:88 

エラーN0. , 


I 運転切換煩る)ボタン户 
( 時間設定ボタン ） - 

戻す進める 

1タイマー入切ボタジ 


う設定温度 J 



風速ボタン ) 


運転/停止ボタン J 

上下風向ボタン） 

イソィ J レター(ィ」 ) ボタン) 

試運転ボタ371 
^点検(クリア)ボタン） 
イ換気ボタン ） 
ルーバー ボタン） 


I "PLEASE WAIT " 表示（初期設定中） 

電源を入れたときと停電から復帰したとき、約3分間表示します。 

I "化なカボタン"表示 

室内ユニットに機能がないボタンを操作した場合に表示されます。 

1個のリモコンで2種類仪上の室内ユニットを同時運転している場合は、1台でち機能を装備した室内ユニット 
があれば表示されません。 




各部のなまえ 















































































































































お使いになる前に 


送信部 


pi 転/停止ボタン广 
こ設定湿度ボタン少 

® 下げる®上げる 

し運転切換ボタン3^ 

(運転モード切換） 

( 点検ボタン 

G レーバ—ボタン 

(左ち風向切換） 



説明のためすベての表示内容を示しています。 
• リセットボタンを押したときは全表示します。 


操作部 J 

風速ボタン ) 

(風速切換） 

i 切タイマーボタン J 
一 (入タイ クー ボタ ノ J 

風向ボタン ) 

(上下風向切換） 

時ボタン J 

分ボタン^ 

時計ボタン 

(時刻をわせ）_ 

リセットボタン J 


フタを下ろした状態 


■リモコンは、室内ユニットの受光部に向かって送信してく 
ださい。 

■電源を入れてすぐにリモコン操作をした場合、室内ユニット 
から"ピッピッ"と発信音がすることがあります。初期自動点 
検中ですので約2分間お待ちください。 

■リモコン送信部の信号が受光部へ届き、室内ユニットか5 
"ピッ"と音を出してお知らせします。この信号の届く範囲 
は直線方向で約 7 m 左ち方向約45°程度です。また、堂光灯 
などの照明や強い光の影響を受けて、信号が届さにくくな 
ることがあります。 

■受光部付近の運転ランプが点滅しているとさは点検が必要 
です。 

お買上げの販売店へご連絡ください。 

■リモコンの取扱いは大切に！落としたり、衝撃を与えない 
でください。また、水に濡らしたり湿度の高いところに置 
かないで < ださい。 

■紛失防止のためにリモコンホルダー（リモコンに付属）を 
壁に固定し、使用後は必ず元に戻すようにしてください。 


I 上ブタを引き抜き、単4乾電池2個を入れて 



E リセットボタンを巧す。 



V 


J 


C 試運転ボタン 


リセットボタンを先 
の細いちので押ず。 


単4乾電池2個 
最柳こ （-) をセットずる。 
(+) (― ) を正しく！ 


a 部のなまス 

ワイヤレスリモコン（別売部品) 


電池を入れる/交換の方法 



各部のなまえ 













































































MITSUBISHI 


な振居 

•? し! で 





塞 


設定温度 

jgik 田 

運転切換タイトメこ 1- タイト入切 


運転/停止 


上下風向フィルクー 


ルーバ_1 換—気点検試運転 

IS^ な留 

卜，叩卡.卜 \j て 


<D 

<D 

<5) 

<7) 


-運面モード表示- 

稱净房〇ドライ巧蓮風打自卽 
打淨房な虛房な振房雖£慎気 

[自動（を房）モード][自動（暖房）モー问 

——運拓状態表示—— 

■閣謹誦 a 交互に表示 

な振厦一羊備卞 

勉に表示 

な振房一需恥卞 



み 


MITSUBISHI 



國 

c ' S'c 


み II 



國 


暖房 

冒\ 

か谅 


温度 


が 


運転切換 


試運範 


風速 


口 

風向 

日 


ル-ノト 


切タィマ- 


入タィマー 


時 


至 


設定リセット時計 


J (運お/停止） 


運転ランプと表示が点打します。 
耀転切驾） 


► 冷房* ドライ ♦ 送風 I 


>自動 


暖房 


換気 

《2 


タボタン①を押す。 

啼ボタン⑨を押ず。 

1回押すごとに設定が切換わります。 

-I r ^; を房 


C 入/切） 

表示が点打します。 

(mmj 


《1を房専用機種の場ちは、自動と暖房の表示はされません。 

設定ちでさません。 

リモコンの機能選択 （14 ページ参照）で自動モード使用無し設定 
の場をは表示されません。 

《2換気装置び連動されていない場合は、表示されません。 

• 換気装置が連動されている場を、全ての運転モードで連動しています。 


ドライ 


自動 


暖房 ■ 


(換気単独運輯にすることはでさません） 

冷房専用機種は、自動と暖房設定はできません。 


C 

V 

3 


C 

A 



室温を下げたいとき•••ボタン③を押す。 
室温を上げたいとき•••ボタン④を押ず。 


♦ 1回押すごとに設定温度を rc 変え5れます。 
♦温度設定範囲は次の通りです。 

《1リモコンの機能選択 （14 ページ参照）で温度範囲制限が 
設定されている場合、可変でさる温度範囲が狭くなりま 
す。範囲を超えて設定しようとした場合、"温度制限"が 
点滅表示され、制限中であることが表示されます。 


0 

@ 


を房•ドライ運転 

暖房運転 

自動運転 

送風-換気 

19〜30で 

17〜28で 

19〜28で 

設定でさません 


广風速） 

1回巧すごとに設定び切換わります。 


ボタン⑥を押ず。 


CMl" 


風速 

ワイヤードリモコンの場合 

ワイヤレスリモコンの場合 

3段階 

願） （中） 猶） 

「ん も" ぁ■"つ 

願） （中） （強） 

SMI SiSl [MM 

1 み ん1 み || 1 




■このようなときは、液晶表示とユニットの風 
速び異なります。 

• "暖房準備中"•"霜取中"表示のとさ 
♦暖房運転直後（モード切換待機中） 

•暖房モードで設定温度より室温び高いとを 
♦ドライモードのとさ 


運乾のしかた 


運転モ-ドの切換、室温•風速 • 風向調節のしかた 


お知 5 せ 


〈ワイヤ-ドリロンの場合〉 風;まを変えたいとホ 〈ワイヤレスリモコンの場合〉 


〈ワイヤ-ドリモコンの場合〉 設定温度を変えたいとき 〈ワイヤレスリモコンの場合〉 


〈ワイヤードリモ]ンの場合〉 運転の開始、運転モードを選ぶとさ 〈ワイヤレスリモコンの場合〉 


B 運乾モ—ドの切換、室温•風速•風向調節のしかた 

③@ @够@ 




































































































運乾のしかた 


運お開始の前に一 


電源が入っているか確認してください。停電や電気工事また、外気温度が IcrCJ ^ TF で1曰上電源を切って放置した 
場合は、電源を入れてか512時間!; Lb 運転をお待ちください。エアコンを使用期間中は電源を切5ないでください。 


〈ワイヤードリモコンの場合〉 左ち風向を変えたいとき 〈ワイヤレスリモコンの場合〉 


0 レ-パ'-) ボタン⑦を押す。 

• 1回押すごとに設定び切換わります。 


fjb-A-1 


ワイヤードリモコンの 場合 


ワイヤレスリモコンの 場合 


(mM\ - 


圓… 


作動時は矢印が交互に表示され 
ます。 

停止時は表示されません。 



•作動時…風を自動的に左ちに拡散します。 
• 停止時 • • •風を任意の方向で固定します。 


【手動】上下風向を変えたいとき 


をな下風向））風向 


ボタン⑥は使用できません。 


上下風向べーンの両端に手をかけて操作 
します。通常、冷房•ドライ運転の場合に 
は、正面吹出し、または上吹出しにし、暖 
房運転の場含は下吹出しにしてくださし、。 
※上下風向調節時、最上部•最下部の横 
ルーバーは 連動しません。 



A を意 

上下方向の風向調節は、据付時に調節したあとはなる 
ベく操作しないでください。 

| A を意 

転倒しないよラ足場をしっかりして操作してください。 


〈ワイヤードリモコンの場合〉 


J (運お/停止） 


運転を停止ずるとき 


W ボタン①を巧す。 


リモコン設定内容 ) - 

■ワイヤレスリモコン電池組込み/交換時の初期設定※1及び、ワ 
イヤードリモコン/ワイヤレスリモコンでの再運転時はち記設 
定※2となります。 

■電池を入れた場合や交換した時には必ずリセットボタンを押して 
ください（ワイヤレスリモコンの場を)。 

♦ U セットボタンを押さないと正しく作動しないことがあります。 

• リセットボタンを強く押しすざないように注意してください。 


〈ワイヤレスリモコンの場合〉 


( 入/切 J 



欄誠※1 

再運転時内容※2 

離モ-ド' 

送風 

前回の運転モード 

設定温度 

- 

前回の設定温度 

風 速 

強 

前回の設定風速 


八、、^さ 運転停止後、すクこ電源を切らないで必ず 5 分 m 上待つ 
てください。水漏れや故障の原因となることがありま丸 


応急運転のしかた 


ワイヤレスリモコンび使えないとき 


ワイヤレスリモコンの乾電池が切れたり、ワイヤレスリモコン※応急運転時の運転内容は下記になります。 
が故障したとさには、室内ユニットの受光部付近の応急運転ボ 
タンを使つて応急運転ができます。 

運転を開始したいとを。 

• 冷房運転…… ® ボタン①を巧す。 

• 暖房運転…… ® ボタン②を押す。 


運転表示ランプ 

受光部 


※運転表示ランプの点なで運転開始を 戸房 J ボタン① 
お知らせします。 暖房ボタン@ 



運転モード 

冷 房 

暖 房 

設定温度 

24で 

24で 

風 速 

強 

強 


運転を停止したいとき。 

• さ量ボタン①または攫雪ボタン②どちらかを 
押す。 


の 








































































自動運乾、換気運乾のしかた 


( 2 > 


MITSUBISHI 


な虛房 
'三' s ' 1 

r — が。:1 

1 ん11 

13801 

本体 

センサー巧巧 

1茵易タイマー1 


設定湿度 


奧 タイマ-メニュ- タイトオ 


運転/停止 


クイマ-入切 風速 上下風向フィルター 


a 一^^旨 


<D 


み 


<3) が 


1 

風速 

1 

( 1 

[運!规換 

風向 

( ~ t 

点検 

1 [ ) 

ル-バ- 

試運範 

1 ( 1 


設定 

* 

;リセット時計 

• « 


切タイト 

口 

入タイマー 


時 


全 


J (運乾/停止） 


耀転切換） 


タボタン①を押ず。 
^ボタン⑨を押ず。 


入/切） 

fiifi) 


表示をな自重りにする。※1《2 表示を 自動 1 に! 

設定温度より室温が高いとさは冷房運転を、室温が低いときは暖房運転を開始します。 （1 8ページ参照) 
運転モードが確定した後に、現在の運転モード[自動（冷房） 

モード、自動（暖房）モード]び表示されます。 （7 ページ参照） 

《2リモコンの機能選択 （14 ページ参照）で自動冷暖表示設定が無 
し設定に変更されている場合には、自動（冷房)、自動順鼠 
の表示はされません。 


•換気装置が連動接続している場合はエアコンが運転を開始すると自動的に換気も運転します。 
•リモコンには表示されません。 


•室内ユニットと連動して換気装置を運転するとき 

(運乾/停止）ボタン①を押す。 

• 室内ユニットを運転したとさ、自動的に換気装置も運転します。 

•換気装置の単独運おを運乾するとき 

^ (運転/停止)ボタン①を押ず。 

夕7遲画！)ボタン②を巧し、運ま云モードの表示を謀ミ慎気にす 

• 換気単独運転を開始します。 

•換気操作の風速を変えたいとき 

CK ^ ボタン③を巧す。 


1回押すごとにち記のように切換わります。 


• ^ I 

(換気弱） 


> 380,1 

(換気強） 



お知5せ 


■室内ユニットと換気装置の機種により、換気装置のみを運転した場合でも室内ユニットのファンが動作する場合びあります。 


換気運転を行うとき（ワイヤードリモコンの場台) 


換気連動運転を行うとき（ワイヤレスリモコンの場合) 


〈ワイヤードリモコンの場合〉 自動運転を巧ラとさ 〈ワイヤレスリモコンの場合〉 



自動運乾、換気運乾のしかた 
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る 
































































■簡易タイマー運転には次の 3 つの方法があります。 

•入タイマー運転運転開始時間のみをタイマーで行ラ。 

•切タイマー運転運転終了時間のみをタイマーで行う。 

•入ご:切タイマー運転運転開始/終了時間をタイマーで行ラ。 

■簡易タイマー運転の設定は、72時間内に入-切各1回!^ソ内です。 

設定時間は、1時間単位です。 

簡易タイマー、消し忘れ防止タイマーの併用はでさません。 

《2下記の場合、タイマー運転は実行されません。 

タイマー停止中/異常中/試運転中/リモコン診断中/機能選択中/タイマー設定中/集中管理中（運転/停止操作禁止） 


夏 

で 

を 


を 



^ 1 簡易タィマ H びの に表示されていることを確認します。 

^屈至:)ボタン①对甲し、設定画面表示"田てマ-か H "回を表示させまず。 

ボタン①を押す额こ、" リイ子モニタ-"、"田てで -t ッ f て" と表示が切換わります。 

^ (=) (運輯/停止）ボタン②を巧し、運乾開始時間、 

運転終了時間の設定表示とします。 

ボタン②を押す毎に、圓の表示が"時間後日 N"、 "時間後 OFF" と切換わります。 

•入タイマー（運転開始時間の設定表示）："時間後 ON" 

•切タイマー（運転終了時間の設定表示）："時間後 OFF" 

^ のの （時間設定）ボタン③を巧して、入タイマーまたは 
切タイマーを時間設定（团表示）し、 (フィルタ-) (◄-1)ボタン④ 

を押して時間を確定させます。 

設定範囲時間は、1〜72時間です。 

《1.入タイマーまたは切タイマーのどちらか一方のみを設定される場合は、使用しないタイマー設定の時間 
は、 "一一" 表示の状態としてください。 

《2哉定した時間を取り消すときは、 d 点検）（クリア）ボタン⑥を押し、時間を "一-" と表示させた後、 
ボタン④を押し確定させてください。 

承入切タイマーを両方使用するときは、上記啼 W で運輯開始 
/運乾終了時間の両方の設定を行ってください。 

※入切りタイマーを同時間に設定することはでさません。 


運乾のしかた 


簡易タイマー運転のしかた (ワイヤードリモコンの場合) 


簡易タイマー設定のしかた 





簡易タイマー運転のしかた 


⑩ 






















































W ( i 転切換) ボタンを押して、タイマー設定が完了しまず。 

\7/ (タィマ-入切) ボタン⑦を押すと、簡易タイマー運転開始となり設定 
されたタイマー実行時間び固に表示されます。 


簡易タイマー設定を確認するとさ 


\|/ I 簡易タイマ ~| びのに表示されていることを確認します。 

^屈至3ボタン①を巧し、モニター表示画面"？巧-モゴ-"圓を表示させます< 

圓团に設定されている入タイマーまたは切タイマー時間が表示されます。 

入切タイマーを両方設定されているとさは、両方の設定を交互に表示します。 

W (運転切換) ボタン⑥を押すと、タイマーモニター表示び終了します。 


簡易タイマー運乾を停止（解除）ずるとを 


(タイマ-入切) ボタン⑦を押し、タイマー実行時間表示固を消なさせまず。 


簡易タイマー設定表示例 


入タイマー運転： 2時間後運転開始 


切タイマー運転：10時間後停止 


タイマ-停止懈除）中タイマ户行時間消灯 


つ時圖 ON 

し後 



1 J 

1商易タイマー1 



な振厦 

?し!で\ 

r - ぶ':1 

■7 時围 

•，後 OFF 

ん || 

本体 

センサー使用 

1商易タイマー1 


な振厦 

?し! C 




本体 

センサー使苗 

:冒- C 

V で|が-"麵 



®\ 

1商易タイマー1 


(入タイマー、切タイマーの両方が設定されている場合の表示) 

例1:入タイマーから開始する場合 

入タイマー設定時間： 3時間後 ON 
切タイマー設定時間： 7時間後 OFF 


7時間経過後移行は操作があるまで 
停止のままとなります。 


1111111111 三' roN 



1 J 

1商易タイマー1 



〇净厦 
合 


タイマー開始 
入タイマー時間を表示 


例2 :切タイマーから開始する場合 

入タイマー設定時間：已時間後 ON 
切タイマー設定時間： 2時間後 OFF 


51 ^ 


，'一----—〜、、 

本体 

センサー巧用 




/ U 時茵 ) 

\ f 後 0巧 

;1胃へ 合,パ—が Y " 

1 \ 

1商易タイマー1 


1 J 

1茵易タイマー1 


7時間後 


3時間後 
切タイマー時間を表示 

读示される時間は、（切タイマー設定時間）一(入タイマー設定時間）です) 


已時間経過後移行は操作があるまで 
運転のままとなります。 


将净厦 

巧1冒へ 


つ 


二？時茵 

し後 OFF 

で1み iii 

本体 

センサー使用 


1 

®l 旅- 1 



1 


っ-巧商-。 N', 

1 ホー—" 



1 X J 

1苗易タイマー1 



荫淨房 
巧1 

1^ W 。:| 

1 ん || 

本体 

センサー使用 

1簡易タイマー1 


h 


タイマー開始 
切タイマー時間を表示 


——^- 1 

2時間後/ 已時間後 

入タイマー時間を表示 

读示される時間は、（入タイマー設定時間）一(切タイマー設定時間）です） 


H 簡易夕 VT 圖のしかた 


化 
































































































運乾のしかた 


消し忘れ防止タイ7-運転のしかた (ヮィャ-ドリ モ] ンの場合） 

■消し忘れ防止タイマーは運転開始後、設定された時間が経過した時に自動的に空調機を停止させます。 

■消し忘れ防止タイマー運転の設定範囲は、30分〜4時間です。設定時間は、3□分単位です。 

リモコンのタイマー機能設定は、簡易タイマーが標準設定（初期設定）となっています。消し忘れ防止タイマーをご使用にな 
る場合は、リモコンの機能選択 （14 ページ参照）でタイマー機能設定を消し忘れ防止タイマーに変更を行ってください。 

消し忘れ防止タイマーを選択した場合、簡易タイマーは使用できません。（簡易タイマー、消し忘れ防止タイマーの併用はできません。） 
《2下記の場合、タイマー運転は実行されません。 

タイマー停止中/異常中/試運転中/リモコン診断中/機能還択中/タイマー設定中/集中管理中（運転/停止操作禁止) 
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MITSUBISHI 


な振厦 

? し n 

柳 

|冒-が 。:I 

J OFF 

ん|| 

体— '] 
センサー使巧1 
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1消忘タイマー1 4 
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連取/停化 


風速 上下風向フィルター 

ルー八’一 換気 点検試;—一 

® 一 


< 3 ) 


田イ马—モニ田-^ 


I 梦リ 




OFF 


W リモコンの機能選択り 4 ぺ-ジ参照)で、タイマー機能設定を消し忘れ防止タイマーに設定をします。 

I 消忘タイマー I がのに表示されていることを確認します。 

\ 之/ (タィマ-にュ -) ボタン①を3砂巧し、設定画面表示"リてマ-む H " 回を表示させます。 

ボタン①を押す卸こ、"リ巧-モゴ " 9すマ-か卜 r " と表示が切換わります。 

啼の腑間設定)ボタン②を巧し、切タイマー健転終了時間)圓を設定し、 
(フイルター) (◄-■) ボタン③を巧して時間を確定させます。 

設定範囲時間は、30分〜4時間です。 （30 分単位） 

※時間を確定させずに、下記夕7の操作を行ってしまった場合は設定した内容はキャンセルされます。 

(運転切換) ボタン④を押して、タイマー設定び完了します。 

^運1 刷 I 始ずると、 f 肖しちれ防止タイ7-離が開始となり、調された日躺が曲に表ホされまず。 

運転開始後、残り運転時間は1分毎に更新され表示します。 


\1/ I 消忘タイマー I がのに表示されていることを確認します。 

\2/ C タィマ-にュ -) ボタン①を3砂巧し、モニタ画面表示"抓-モこ?-"固を表示させます。 

設定されている切タイマー時間が圆に表示されます。 

WC 運転切起 ) ボタン④を巧すと、タイマーモニター表示が終了します。 


(タイマ-入切） ボタン⑥を3秒巧し、タイ7—実行時間タイマ-停止中に ( EEm ボタン⑥を3秒巧し、タイマ-停止 
表示团を消灯させます。 中圓の表示を消'打、タイ7-爵刊綱表を团を点りさせまず。 


消し忘れ防止タイマーを停止（解除）中に運転を行ってい 
る時は、タイマー停止中圓が表示されます。 


タイマー実行時間は、前回の設定時間が表示されます。 


な虛厦 C A こ 

本体 

センサー使巧 

ぶ 

な振房；^;み GG ofV 

本体 

センサー使用 

(• B ) rdH で r — ぶ-:「み" j 

1消忘タイマー1 

配 

つ,'で i 、— ~ぷ-。ら「知" 

1消忘タイマー1 


巧 


消し就防止タイ7-を離 H 始させるとき 


消し就 I 防止タイ7-を停止解脱するとき 


消し忘れ防止タイマー設定を確認するとき 


消し忘れ防止タイマーの設定のしか 



消し忘れ防止タイマー運転のしかた 


























































































操作□ツクのしかた （ワイヤ-ドリモコンの場合) 


■簡易的にリモコンのボタン操作を□ックすることができます。 

操作□ック機能には次の2つがあります。 

①全ボタン□ック ：リモコンの全てのボタン操作を□ックします。 

③運転/停止ボタン外□ック：運転/停止ボタン ■ UU 外の操作を□ックします。 

操作□ックをご使用になる場合は、リモコンの選択機能 （14 ページ参照）で操作制限機能（操作□ック）の設定を行ってください。 
リモコンの操作制限機能設定は、操作□ック設定なし （ OFF ) が標準設定（初期設定）となっています。 



その他の表示 • 点滅について 


W リモ]ンの11能選択 (14 ぺ-ジ参照)で、操作制限機能 
設定(操作□ック)を nol または no2 に號します。 

nol :運転/停止ボタン m 外の操作を□ックします。 
no 2 :リモコンの全てのボタン操作を□ックします。 

ボタン①を巧しなが5、（^ ( 運 
転/停止）ボタン②を2砂巧しまず。 

I 醇制限 j m が点巧し、リモコンの機能選択で設定した操 
作□ック設定が有効となります。 

リモコンの機能選択で"操作□ック設定なし"が選択され 
ている場合は、"無効ボタン"が点灯表示します。 

※操作□ック中に、□ックされているボタンを操作したと 
きは、1 操作制限 I m が点滅表示します。 


な振居 
,? しけ 

r _ w':i 

が," 

本^ M 、 

1操作制限1 

'叫 -V 


ボタン①を押しなび!5、〇 ( 運 
防/停止）ボタン②を2秒巧しまず。 

I 操作制限 I のが消灯し、操作□ック設定が解除されます。 


な庶居 
み'1 

1 冒— が。:1 

も" 

，モンサ"一■'使'南、 



リモコンの機能選択 （14 ページ参 
照）で、"異常時の連絡先"が設定 
されている場合は、連絡先の電話番 
号が表示されます。 


き外 ユニット エラーコード 室内 ユニット No . 
丽レス Nd . ^交歸ぉノ 


点検ボタン押し時の表示 


MITSUBISHI 1 

— 

1 

MITSUBISHI 

な も ; 


1 

CflLL-XXXX 

XXX xxxx 

1 J 一 


設定湿度 1 運転/停止 

設定温度 運転/停止 


► 「運転ランプ」と「エラーコード」の両方が点滅し 
ている場合は空調機に障害が発生し、運転を継続で 
きずに停止しています。 

ユニット No . 、 エラーコー ドをご確認の上、空調機 
の電源を切り、お買い上げの販売店、または工事店 
に サービスを お申しつ け < ださい。 


I 「エラーコード」のみが点滅してしぶ場合(運転ランプは点打したまま) 
空調機は運転を継続していますが、障害が発生している可能性 
があります。 

エラーコードをご確認の上、お買い上げの販売店、または工事 
店にサービスをお申しつけください。 

※リモコンの機能選択 （14 ページ参照）で、"異常時の連絡先" 
が設定されている場合は、点検ボタンを1回押すと連絡先の電 
話番号が表示されます。 


操作 □ ック設定を解除するとき 


操作□ック設定のしかた 



その他の表示•点滅について 


0 
























































































運乾のしかた 


リモコンの機能選択のしかた 


リモコンの機能選択モードでは下記リモコンの機能を設定変更できます。 

下からは MA スムースリモコン時の設定内容を記載しています。 


大項目 

中項目 

ル項目 

1.言語切替 

(CHANGE 、 

、 language ノ 

表示する言語の設定を行います。 

•多言語表示ができます。 

2.機能制限 

(1) 操作制限機能設定(操作□ック） 

•操作制限（操作□ック）の範囲を設定します。 

(2) 自動モード使用設定 

•運転モードの「自動」使用有無を設定にします。 

(3) 温度範囲制限設定 

•温度調節範囲（上限•下限値）を設定します。 

3.基本機能 

(1) リモコン主/従設定 

•主リモコン、従リモコンを切替えます。 

《1グループ2台接続時どちらか一方を『従』設定にします。 

(2) タイマー機能設定 

•使用するタイマーの種類を設定します。 

(3) 異常時の連絡先設定 

•異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることができます。 
•電話番号の設定をします。 

4.表示切替 

(1) 温度表示た / T 設定 

•表示する温度単位 rc / T ) を設定します。 

(2) 吸込み温度表示設定 

•室内（吸込み）温度表示の有無を設定にします。 

(3) 自動冷暖表示設定 

-自動モード運転時のじ令房」「暖房」表示有無を設定します。 


リモコンの機能選択の流れ 


[1] 空調機を停止状態にして、リモコンの機能選択モードに移行する^に]大項目を選択する^ [3] 中項目を選択する 
^[4] ル項目（内容を設定する）^ [引設定完了 ^ [6] 通常画面に移行する（終了） 

(©を押しなびら◎の2秒同時押し） 


通常画面 

(空調機停止状態表示画面) 


(©を巧しながら◎の2秒同時押し） 
※ユニットの 機能選択中、試運乾中、自己該断中、 
U モコン診断中は移行でをません。 


※◎ボタンを先に巧した場合、ル項目で設 
定された内容が変更されてしまいます。 
注意してください。 

※本操作により設定した内容は IJ モコ： y に 
記憶されます。 


大項目 


言語切替 

( language ) 


(◎巧し） 


リモコンの機能還択モード 


>設定詳細は[4]-1参照 


(©巧し） 
(©巧し) 


中項目 


機能制限 


(©巧し） 


(©巧し） 


基本機能 


(◎巧し) 

- ► 


(©巧し） 


表示切誓 


(◎押し) 


p►^操作制限機能設定h 

i (©巧し） 

1自動トド使脯無誠 h 

i 

1温度範囲制限設定 h 

1 


rH リモコンま/従設定 h 

去 （© 巧し） 

1タイマー機能設定 h 

♦ 

1異常時連絡先設定^ 

1 


pH 温度表示で/ °F 設定 h 

1 (◎巧し） 

1吸込み温度表示設定 h 

♦ 

1自動;令暖表示設定^ 

1 


(©押し） 


ル項目 


-■►設定詳細は [4] -2.(1) 参照 

-設定詳細は [4] -2. (2) 参照 

"■►設定詳細は [4] -2. (3) 参照 


--®- - - 設定詳細は [4] -3.(1) 参照 


"■►設定詳細は [4] -3. (2) 参照 
-■►設定詳細は [4] -3. (3) 参照 


h 設定詳細は [4] -4.(1) 参照 


-■►設定詳細は [4] -4 .に）参照 
-■►設定詳細は [4] -4. (3) 参照 


お知らせ 


リモコンの機能選択か!5通常画面に移行すると、 
タイマー運転は停止となります。 



B リモ n ンの機能選択のしかた 


⑩ 


図1 































































































端: ■ 

[4]-1 .言語切替設定 

本設定により、ドット表示部に表示する言語を設定します。 
•タイマーメニューボタン(@)を押して下記内容を切替えます。 
①日本語 （JP) 、②英語 （GB) 、③ドイツ語 （D) 、 

④スペイン語 （E) 、⑥□シア語 （RU) 、⑥イタリア語（I)、 

⑦中国語 （CH) 、⑧フランス語 （F) 


[4]-2 .機能制限設定 

(1) 操作制限機能設定（操作□ック） 

•タイマー入切ボタン◎を巧して下記内容を切替えます。 

① no 1 :運転/停止ボタン lU 外操作□ック設定と 

なります。 

② no2 :全ボタン操作□ックとなります。 

③ OFF (初期設定値）:操作□ック設定なしとなります。 

※通常画面にて操作□ックを実行するには、上記設定後に通常画 
面にて実行操作（フィルターボタンと運転/停止ボタン同時2 
秒押し）が必要です。 

に）自動モード使用設定 

運転モード自動有りユニットに接続されている場合、下記内容の 
設定を行うことができます。 

•タイマー入切ボタン®を巧して下記内容を切替えます。 

①日 N (初期設定値）:運転モード操作時に自動モードを表示します。 
③ OFF :運転モード操作時に自動モードを表示しません。 

(3) 温度節囲制限設定 

設定内容変更後は、変更した範囲内で温度変更が可能となります。 
•タイマー入切ボタン◎を押して下記内容を切替えます。 

① 冷房モード ：冷房•ドライモードでの設定温度範囲を 

変更します。 

② 暖房モード ：暖房モードでの設定温度範囲を変更で 

さます。 

③ 自動モード ：自動モードでの設定温度範囲を変更で 

さます。 

④ OFF (初期設定値）:温度範囲制限は実行されません。 

※日 FF1U 外が設定された場合、冷房、暖房、自動モードの温度制 
限設定が同時に実行されます。ただし、設定温度範囲が変更さ 
れていなければ制限は実行されません。 

•設定温度▽ボタン、または設定温度 A ボタン©を押す毎に設定 
値がアツスタ'ウンします。 

•風速ボタン©を巧して上限値設定、下限値設定を選択を切替えます。 
選択された設定内容は点滅表示しており、この温度値を設定します。 
•設定範囲 


冷房•ドライモード 

:下限値 

19で〜3ぴ C 


上限値 

3び C 〜19で 

暖房モード 

:下限値 

17で〜28で 


上限値 

28で〜17で 

自動モード 

:下限値 

19で〜28で 


上限値 

28で〜19で 


[4]-3 基本機能設定 
(1) リモコン主/従設定 

•タイマー入切ボタン◎を巧して下記内容を切替えます。 

① 主：主設定となります。 

② 従：従設定となります。 


に）タイマー機能設定 


•タイマー入切ボタン◎を押して下記内容を切替えます。 
(いずれか一つを選択） 


①タイマーケシワスレボウシ： 
⑨タィマ-ヵンィ&ロン時): 


消し忘れ防止タイマー使用可 
能となります。 

簡易タイマー使用可能となり 
よ9 〇 


③タイマー無効 ：タイマー未使用設定となります。 


(3) 異常時の連絡先設定 

•タイマー入切ボタン®を押して下記内容を切替えます。 

① CALL-OFF :異常中に設定した電話番号は 

表示されません。 

② CALL . 0120林*林** :異常中に設定し電話番号を 

表术します 0 

③ CALL，_ :左記表示時、電話番号を設定 

します。 

•電話番号設定方法 

③設定時に下記設定操作により電話番号を設定します。 

点滅している力ーソルし)を移動して、数字を設定してします。 
設定温度八 （▽) ボタン©を押してカーソルをち（左）に移動 
させます。 

時間設定 A ボタンまたは時間設定▽ボタン©を押して、番 
号を設定します。 

最大12おの数字が入力でさます。 


[4]-4 .表示切替設定 

(1) 温度表示で /T 設定 

•タイマー入切ボタン©を押して下記内容を切替えます。 

① で：温度表示単位をセ氏表示にします。 

② T :温度表示単位を華氏表示にします。 

(2) 吸込み温度表示設定 

•タイマー入切ボタン®を押して下記内容を切替えます。 

① ON :吸込み温度を表示します。 

③ OFF :吸込み温度は表示されません。 

(3) 自動冷暖表示設定 

•タイマー入切ボタン®を巧して下記内容を切替えます。 

① ON :自動モード運転時、「自動冷暖」または r 自動暖房」 

表示のどち S かが表示されます。 

② OFF :自動モード運転時、 r 自動」のみが表示されます。 














■タイマー運転には次の 3 つの方法があります。 

• I 入タィマ-運車司 運転の開始のみをタイマーで行ラ。 

• I 切タイマー運転] 運転の停止のみをタイマーで行ラ。 

• I 入ご切タイマー產昂 運転-停止の両方をタイマーで行ラ。 

■タイマー運転の設定は、24時間 1U 内に入•切各1回 m 内です。 
■タイマー時刻設定は、1日分単位です。 


タイスー 運斬 中 I 


タイマー運転の設定は、ワイヤレスリモコンの送信 
部を室内ユニットの受光部に向けて操作ボタンを巧 
した時、室内ユニットから"ピッ"と音のすることを 
確認しなが5行ってください。 


MITSUBISHI 



画 

あ|| 

化 

暖房 

圖 

冒 

か谅 


温度 

000 



風速 

切タイト 

運転切換 

( 1 
風向 

入タイト 

( ~ ) 

( _ ) 

[-4 

点検 

ルーバー 

時 

t _ J 

口 

( -4 - 

試運お 


巧 

1 ) 


[ -4 - 

設定リセット時計 

• 

■ • 

電池 ♦ 


<D 

< 3 ) 

が 

< 2 ) 


\y ボタン①を押す。 

リモコンに表示がでます。 

啼時計ボタン②を巧ず。 

現在時刻が点滅します。 

W 〇〇 ボタン ③- ボタン ④ 

を押し、現在時刻をちわせる。 

(電池を入れて最初に現在時刻を合わせる時はここか5操作してください。） 

ス7時計ボタン ② をもう1回巧す。 

規在時刻が点なします。（現在時刻合わせの設定完了です。） 

■設定中に現在時刻び点滅から点灯に変わった時には手順夕7か5やり直してください。 


ス7 ボタン①を押す。 

リモコンに表示がでます。 

ボタン⑥を押す。 

現在時刻が消灯し、入り時刻と©が点灯します。"に入"表示が点滅します。 

可7 00ボタン③- I 3 D ボタン④を押し、 

入り時刻を合わせる。 

♦入タイマ-時刻設定後"に入"表示は1日秒間点滅して点灯に変わり、入タイマー設定び完了します。 
♦エアコンの運転は自動的に停止し、 I 入り時刻 I まで待ちます。 

■設定中に"に入"表示が点滅か 5 点灯に変わった時には ESE ) ボタン⑥を押した後、手順 W か! 5 やり直してください。 


暖房 


ga 

み II 

画 


.©AM 

8：0 


口!] 

に切 


•nil. 

•IJLI 

^に入 


切り時刻 

(点滅中は時刻設定 • 変更受付中） 

タイマー運転順位 
i 切吟入 
t 入吟切 

入り時刻 

(点滅中は時刻設定 • 変更受付中） 


運おのしかた 


タイマー 運 乾のしかた (ワイヤレスリモコンの場合) 


入りタイマー運転を行うとき 


現在時刻の設定を行うとさ 



タイマー運転のしかた 


⑩ 






































































切りタイマー運乾を巧ラとき 


夕 CS3 ボタン①を押ず。 

リモコンに表示がでます。 

\2/ ボタン⑥を巧す。 

現在時刻が消打し、切り時刻と©が点灯します。"に切"表示が点滅します。 

^ DO ボタン③-ボタン④ 

を巧し、切り時刻を合わせる。 

•切タイマー時刻設定後"に切"表示は10秒間点滅して点灯に変わり、切タイマー設定び完了します。 

■設定中に"に切"表示が点滅から点灯に変わった時口ま醒を3ボタン⑥を押した後、手順巧7からやり直してくださし、。 


ご切タイマー運乾を行うとき 


啼入タイマー-切タイマー両方の設定をする。 

• U 表示は t または i どち!5かが表示され、 

すは、停止今運転（入り時刻）今停止（切り時刻） 

古は、運転今停止（切り時刻）今運転（入り時刻） 

を表します。 


タイマー運乾を解除ずるとき 


入タイマー運転を解除するとき 

【入タイマ-] ボタン⑥を押ず。 

•入り時刻が消なし、入タイマーは解除されます。 

切タイマー運転を解除ずるとき 

阳タィ ■?-] ボタン⑥を押す。 

•切り時刻び消なし、切タイマーは解除されます。 

入ご切タイマー運転を解除するとき 
fX^ ) ボタン⑥と醒を)ボタン⑥を巧す。 

•入り時刻と切り時刻が消灯し、タイマーは解除されます。 

タイマー運転を解除し、エアコンを停止ずるとき 
cm) ボタン①を巧す。 

•エアコンは停止します。同時に、設定されていたタイマー運転も解除されます。 


お知5せ 


■タイマー運転が終了してエアコンび運転または停止すると、 
次の運転は自動的に連続運転となります。 



























運乾のしかた 


ちっと知りたいとを 


ドライ運転とは 


ミスタースリムの使用温度節囲 


■ミスタースリムではマイコン制御により、お好みの室温 
に合わせて冷やし過ぎを抑えた除湿運転（ドライ運転） 
を行います。 

■室温 18°C1^U 下では、ドライ運転はでさません。 

■室内ファンは室内ユニットのマイコンで風速の切換えび 
行われ、リモコンでは設定できません。 

■ ドライ運転動作内容 

1. お好みの室温になるまで… 

室内温度の変化に合わせて圧縮機と室内ファンは連動 
して自動的に運転-停止を繰り返します。 

2. お好みの湿度になると… 

圧縮機•室内ファンとち停止します。10分間停止が 
続くと湿度を低く保つため、圧縮機と室内ファンを3 
分間運転します。 



———^ 

室 内 

室 外※！ 

冷房•ドライ 

乾球温度 

1日で〜32で 

一已 ° C 〜43た 

湿球温度 

1己で〜23で 


暖 房 

乾球温度 

17で〜2目で 

-1 rc 〜21で 

湿球温度 


- 12で〜1己で 


《1室外ユニットにより表と異なることがあります。各室かユニットの使用温度範囲は 
カタ□グ-仕様書等でご確認ください。 


霜取中とは 


■外気温度が低く、湿度び高いとさに室外ユニットに霜び 
付さます。この霜を溶かす運転を行っているとさに表示 
します。 

霜取運転は約10分程度（最大1曰分）で終わります。 
■霜取運転を行っているとさは、室内ユニットの熱交換器 
が冷たくなりますので、送風機を停止しています。また 
この間は上下風向べーンを水平吹きに自動設定します。 
霜取運転を終了しますと暖房準備中へと移行します。 


自動運転とは 


暖房運転について 


■暖房開始時に風び弱い：吹出し空気が一定の温度に達す 
るまでは、吹出し空気の湿度上昇に合わせて、徐々に設 
定風速へ切換わります。その間ワイヤードリモコンには 
"暖房準備中"と表示されます。 

(ワイヤレスリモコンの場合は受光部付近にある表示な 
が点なします。） 

■風速が設定どおりにな!5ない：室温が設定温度となり、 
風速は微風となります。 

■風が出ない：ワイヤードリモコンに"霜取中"表示中は 
風を出しません。 

(ワイヤレスリモコンの場合は受光部付近にある表示な 
が点なします。） 

■運転を停止してち風が出る：運転停止後約1分間室内ユ 
ニット内のを熱を排熱するために室内フアンがまわる事 
びあります。 


■設定溫度より室温が高い時は冷房運転を開始し、室溫が 
低い時は暖房運転を開始します。 

■自動運転中に室温び変化し設定温度より2で1；(上高 < な 
り、その状態が1已分続くと冷房運転に切換わります。 
また、上低くなり、その状態が1曰分続くと暖房 
運転に切換わります。 


冷房運転 


1已分間（暖房一冷房に切換わる） 
設定温度+2む 


設定温度 


■-設定温度一2た 


1已分間（冷房^暖房に切換わる） 


換気連動運転とは 


■室内空気と新鮮な外気とを混合させ、より効果的な換気 
を行うものです。 


M ちつと普たいとを 


⑩ 
























上手な使い方 


上手な使い方一"ミスタースリム"を上手に正しくお使いいただき、快適な室内環境をお作りください。 


室内温度（室温）は最適に 


中間期にはドライ運転を 



■冷房運転では室内と室外の 
温度差を日内にするのが 
最適です。 

■冷やしすざは健康によくあ 
りません。電力のムダ使い 
にちなります。 

■たとえば冷房のとさ設定温 
度を rc 上げると約10%の 
電力び節約でさます。 


冷房時は熱の侵入を少なく 


■を房時直射日光の当たる窓に 
はブラインド、カーテンをひ 
<などして熱の侵入を少なく 
しましよつ。 

■出入□は必要なときじ(外は開 
けないよラにしましよう。 



長時間直接お肌に風をあてない 


■長時間エアコンの風が直接 
身体にあたると体調を悪く 
したり、健康障害の原因とな 
ることびあります。 

■特に赤ちゃんやテ供は大人 
に比べて敏感です。エアコ 
ンの風を直接肌にあてない 
で < ださい。 



フィルターの清掃を 


■フイルターの 目詰まりは風 
の 流れを悪く し、 冷房•暖房能 
力が落ちます。電力のムダ 
使いとなります。 

また、露付-露たれの原因に 
ちなります。 

■ワイヤードリモコンはフイ 
ルターサイン付をです。 
に2ぺージ） 




■ムシムシすると感じるとき 
は、空気中に含まれる水蒸 
気が多い状態です。湿度は 
温度や風との関係があり、 
快適と感じる湿度条件は夏 
で6日〜70%、冬では己己〜 
7日％程度といわれていま 
す。 

■ムシムシするとき、冷房運 
転では冷えすぎと感じるこ 
とがあります。ドライ運転 
をご利用ください。 


室内の温度ムラ解消に風向調節を 


■冷房時、肩などに直接風が当 
たり体調を悪くすることが 
あります。冷たい空気は重 
たいので水平吹出しなどに 
して、上ちか！5冷やすよう風 
向を調節してください。 

■暖房時、足元が寒いのは冷 
たい空気は重いので、床の近 
くに溜まるからです。下吹 
出しなどにして風向を調節 
して < ださい。 



ときどき換気を 


■長時間、閉め切った部屋で 
は空気がミちれますので、と 
さどさ換気が必要です。 

■送風運転は、お部屋の空気 
を循環させる働さをします。 

■冷房-ドライ-暖房運転を 
しない中間期に換気扇との 
連動運転をしますと、より 
効果的な換気びでさます。 
当社"□スナイ換気扇"を 
利用しますとムダのない換 
気ができます。 



B 上手な使い方 


















































お手入れのしかた 




r 故障かな？ J と思った5 


故障かな？ 


誇 


よく冷えない。よく暖ま！5ない。 




お答えしまず。（故障ではありません） 


■フィ J レターの清掃をしてください。 

(フィルターがちれ、目詰まりして風■が低下してしぶためです） 
■温度調節を確認して、設定温度を調節してください。 
■室外ユニットの周囲空間を広くあけてください。 

室外ユニットの吹出し□-吸込み□が塞がれていませんか？ 
■窓やドアが開いていませんか？ 

■圧縮機の予熱中です。外気溫度び一 2 crc より低い条件 
で電源を入れた場合、最大で4時間運転でさない場合 
があ0ます。 （《 PUZ - HRP 80 〜1目0おの場合） 


%房運転にしたとき、すぐに風がでない。 
暖房準備中表示がでる。 



暖居運転中、設定温度1しなってし^ないが 
運転が止まる。 


■外気温度が低く、湿度が高いときに室外ユニットに霜 
> が付さます。この霜を溶かしています。そのまま約10 

分ほどお待ちください。 


勺< の流れるような音や時々"プシュ"と 
音がずる。 




■エアコン内部の;令媒び流れている音や、冷媒の流れが切 
換わるとさの音です。 


"ピシッ、ピシッ"という音がずる。 


■温度変化で部品などが膨張-収縮して、こすれる音です。 


部屋がにおう。 


■エアコンが壁やじゅうたん、家具か5発生するガス、刃まあ 
類などにしみ込んだにおいを吸込んで、風を吹出すためです。 


室内ユニットより白い霧がでる。 


■室内の溫湿度が高い場合、運転の始めにこのよラな現象が起 
こる場合があります。 

■ 霜取運転時、冷気が下りてきて霧状に見えることがあります。 


室外ユニットより水がでる。 


■冷房時に冷えた配管や配管接続部に水滴びつを滴下す 
るためです。 

■暖房時に熱交換器についた水び滴下するためです。 

■霜取時に熱交換器についた水び蒸発し、水蒸気び出る 
ことびあります。 


リモコンの運転表示が点'打しない。 


-► 


■電源開閉器を入れてください。表示部に"®"が表示さ 
れます。 


リモコン表示部に"集中管理中"の表示 


が出ている。 


今 


■"集中管理中"の表示が点灯中はリモコンでの運転 
停止が禁止となっています。 


再運転のために停止後ずぐに運転-停止 
ボタンを巧したが動かない。 


■約3分間お待ちください。 

(エアコンを保護するため、止まっています） 


Br 故障かな？」と思ったら 












































騒音が仕様値よりも高い。 


ワイヤレスリモコンの表示がでない、薄 
し、、受光部に近付けないと受信しなし、。 


■乾電池が消耗しています。 

乾電池を交換し、リセットボタンを押してください。 
※新しい乾電池でち表示の出ない場合は、乾電池の入 
れち（+、 一) を再度確認してください。 


■室内の運転音は反響などにより、無響室で測定した仕 
様値よりも一般的につざに示します値程高くなります。 



吸音効果の高い部屋 

普通の部屋 

吸音効果の低い部屋 

■般例 

臟スタジオ、音楽室等 

応接室、ホテル□ビ-等 

オフィス、ビジネスホテル 

騒音アツス直 

3〜7服 

目〜10服 

9〜13服 


ワイヤレスリモコン受光部の運転表示な 
が点滅する0 


李 


■自己診断機能が作動してエアコンを保護しています。 
※自分では、絶対に修理しないでください。 

エアコンの電源を切り、お買い上げ販売店に製品名 
を連絡してください。 



故障かな？ 


運転-停止ボタンを巧さないのに動き出 
した。 


♦ 


お答えしまず。（故障ではありません） 


■入タイマー運転をしていませんか？ 

運転-停止ボタンを押して停止してください。 
■遠方コント□—ルが接続されていませんか？ 
運転を指示したところへ連絡-確認してくださし、。 
■ "集中管理中"の表示び点なしていませんか？ 
運転を指示したところへ連絡-確認してくださし、。 
■停電自動復帰を設定していませんか？ 

運転-停止ボタンを押して停止してください。 


運転-停止ボタンを巧さないのに停止した。 


■切タイマー運転をしていませんか？ 

運転-停止ボタンを押して運転を再開してください。 
■遠方コント□-ルび接続されていませんか？ 

停止を指示したところへ連絡-確認してください。 

■ "集中管理中"の表示が点巧していませんか？ 
停止を指示したところへ連絡-確認してください。 


リモコンのタイマー運転がセツトでさない。 


■タイマー設定が無効となっていませんか？ 

タイマー設定がセツト可能なときは、 I 商易タィマ- 1、 I ミ肖忘クィト I 
I 週聞タイマー I のいずれかび表示されています。 


リモコンに "PI_EASEWAir の表示が出る。 


■初期設定（約3分）を行っているためです。 


リモコンにエラーコードが表示される。 


♦ 


■保護機能び作動してエアコンを保護しています。 

《自分では絶対に修理しないでください。 

エアコンの電源を切り、お買い上げ販売店に製品名 
リモコン表示内容を連絡してください。 



「故障かな？」と思ったら 


♦ 















































\2 /フィルターのホコリを掃除機で吸い 
V 取るか、水洗いする。 

■汚れがひどいときは、中性洗剤を溶かした、めるま湯ですす 
いでください。 

■熱い湯（約加で!;>1上）で洗わないでください。変形すること 
があります。 


水洗いをしたあと、日隆でよく乾かす。 

■フィルターは直射日光や直接乂にあてて乾かさない 
で < ださい。 

/ フィルターを元の状態に取付ける。 
v (取外しの逆の手順） 


フィルター清掃時期 


■ワイヤードリモコンの場合は"フィルター清掃"表示を点滅 
させて清掃時期をお知 S せします。（ワイヤレスリモコンの 
場合は表示されません。） 


"フィルター清掃"表示 


^ "フィルター清掃"表示 
リセットボタン 


( "フィルター清掃"表示をリセッ ト する ) 

\ H /フィルター 清掃後 (フィルター） ボタンを三度 
\ y 押すと表示が消えリセットされます。 

■必ずフィルター清掃を行ってか S 表示を消してください。表 
おを消すとユニットの運転時間らリセットされます。 

■2 台!;(上で形の異なる室内ユニットを操作する場合、接続され 
た室内ユニットのうち1台でちフィルター清掃時期がくれば 
"フィルター清掃"が表示されます〈□ングライフフィルタ 
-:巧00時間〉。表示を消すと全てのユニットの運転時間がリ 
セットされます。 

■運転時間で表示される"フィルター清掃"表示は、一般的な 
室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を、目安時間で 
表示しているちのです。環境の空気条件によって、ミちれの程 
度が異なりますので、ミちれ具合に応じて清掃してください。 


稱淨肩 


み31冒- 

3 B C み'" 


設定温度 運乾/停止 




お手入れのまえに■必ず、電源を r 切」に I 


室内ユニット、リモコンの清掃 


■やわ S かい布でか SJ 式ををしてください。 



■上下風向べーンは手で強く弓Iっ張った 
り押したりしないでくださし、。故障の 
原因になります。 

■リモコン線をひっぱったり、ねじったりしないでください。 
また、リモコンケースは取外さないで < ださい。 

■手あか、油類の場合は、家庭用の中性洗剤(食器用または洗濯風 
を使用し、中性洗剤が残らないようにふき取ってください。 

■ガソリン-ベンジン-シンナー-みがき粉-酸性/アルカリ 
性洗剤などは製品を傷めますので、絶対使用しないでください。 



フィルターの清掃 


A ま意 

必ず電源を切り、運転停止状態で清掃を行ってくだ 
さい。内部のフアンが回転したまま作業をするとケガ 
の原因になります。 

A ま意 

フイルターを取外すときは目にホコリが入5ないよう 
に注意してください。 

A ま意 

フイルターを取外した状態で運転をしないでくださし、。 
内部にゴミなどが詰まり、故障の原因になります。 



フイルターを取外す。 


吸込グリル取手部の 
ネジを外し、吸込グ 
リルを矢 EP の方向に 
開いて < ださい。 

吸込グリルを開いて 
ください。 

フィルターの 取手を 
持って、矢印の方向 
に引き上げて外して 
ください。 



運転時間 
2己00時間 


お手入れのしかた • 困ったときに 


お手入れのしかた 


さ 

だ 

< 

て 



お手入れのしかた 



















































































長期間ご使用にな5ないとを 


長期間ご使用にならないとさ； 

4〜己時間、送風運転してエア 
コン内部を乾燥させる。 


■不衛生な「カビ」 
などが発生して室 
内に飛散し体調悪 
化や健康を損な5 
原因となることが 
あります。 


>エアコンの電源を切る。 

■電源が入ってい 
ると数ワット〜数 
十ワットの電力び 
消費されます。 




再度使い始めるとさ 


フイルターを 
>清掃して、取 
付ける。 


室内.室外ュニ 
2/^ットの吹出 □ • 
吸込□が塞がれ 
ていないことを 
確認する。 

アース 線が外れ 
'ていないことを 
確認する。室内 
ユニット にも取 
付けてある場合 
があります。 



■下記作業り〜杉の点検を行い、異常の無 
いことを確認後、電源を入れてください。 

>ドレン ホースの 折れ曲がり、 
^先端の持ち上がり、詰まりな 
どのないことを確認する。 





運転開始の12時間上前か 
ち/^ 5必ずエアコンの電源を「入」 
にする。 

(電源を入れる場合は、必ず 
外気温度が 一20でより高い 
条件で実施ください。） 


带 y . たぉ 


移設-工事について 


A を意 


アース線はガス管-水道管*避雷 
針*電話アース線に接続しない。 
アースエ事に不備があると、感電 
の原因になることがあります。ア 
-スエ事を行う場合は販売店にご 
相談ください。 


移設.廃棄について 


A 警告 


据付や巧設の場合は、をなサイクル巧に指定冷ななか 
のをのを混入をせない 


•空気などが混入すると、；令媒サイクル内が異常高圧になり、破裂など 
の原因になります。 

♦指定を媒ながを封入すると、機械的不具合 • 誤作動 • 故障の原因となり、 
場合によっては安全性確保に重大な障害をもた!5す恐れがあります。 


■増改築*引越しのためエアコンを取外したり再据付けをする 
場合は、移設のための専門の技術や工事の費用が必要になり 
ますので、あ5かじめ販売店にご相談ください。 

■据付けや移設時に冷媒を追加充填する場合は、指定冷媒外 
のものを混入させないでください。 

この製品はフ□ン回収-破壊法-第一種特定製品です。 

■フ□ン類をみだりに大気中に放出することは禁じ S れています。 
■この製品を廃棄する場合には、フ□ン類の回収が必要ですの 
で、必ず専門の回収業者に依頼してください。 


■高周波を発生する機械（高周波ウェルダー、医療機器、通信 
機器など）を使用するところ 

通信異常やマイコン誤動作の恐れがあります。ノイズ発生源 
を遮断した上で施工してください。 

■化粧品 • 特殊なスプレーを頻繁に使用するところ〈美容室など〉 
臭いが熱交換器に付着し、室内ユニットから吹出すことがあります。 
海お 地区- 積雪社! 区に おける設置に関するご注意（まかユニット） 
■海ミ兵地区等塩分のをいところ 
使用を避けるか、耐塩害/耐重塩害仕様室がユニット（受を 
品）をお求めください。 

■積雪の多いところ 

室外ユニットへの雪の侵入を防ぐため、防雪ダクト、防雪フ 
ードを取付けてください。（別売として用意しています。） 

ま巧ユニットは必ずか平に据付けて < ださい。水たれの原因になります。 


据付場所について 


電気工事について 


A 注意 


•可燃なガスの洩れる恐れのある場所には据付けない。万ーガス 
が巧れて、ユニットの周囲にたまると爆発の原因になります。 


次の場所への巧用は避けて < ださい。 

■可燃性ガスのミ曳れる恐れがあるところ 
■硫黄系ガス-塩素系ガス•酸-アルカリなど機器に影響する 
物質の発生するところ〈温泉地、化学薬品工場、下水処理場、 
動物飼育室、メッキエ場など〉 

熱交換器（アルミフィン、銅パイプ）などに腐食を起こす恐 
れがあります。 

■機械油を使用するところ〈加工油を用いプレスや切削をする 
機械-場な _ u 、\ 

プラスチック部品の破損、フィルター劣化、送風機や熱交換 
器の機能低下を生じ製品寿命が著しく低下します。 

車輔-船\舶など移動するちのへの設置 

次の擇境でご ffi 用の際は、 ffi 用を避けるかお売店へご «談< だ 
さい。（き巧ユニット） 

隱食用油を使用するところ く厨房など〉 

プラスチック部品の破損、フィルター目詰まりで機能低下が 
生じます。 

厨房用エアコンまたはダクト空調を選定してください。 
■湿気の多いところ 
冷房時に結露しやすくなります。 


A を意 


•アースエ事を行う。 

アース線は、ガス管 • 水道管 • 避雷針 • 電話のアースに接続しない。 
アースエ事に不備びあると、感電の原因になります。 


W 居付場所(水気のある場所など)によっては、漏電遮断機を取付ける。 
漏電遮断機が取付け！5れていないと、感電の原因になります。 


■電気工事は、電気工事±の資格のあるちが r 電気設備に関する 
技術基準」「内線規程」及び据付工事説明書に従って施工して< 
ださい。 

■電源は必ずエアコン専用回路にしてください。 

他の電気製品と回路を共用しますと、ブレーカーやヒューズ 
が切れることがあります。 

■ブレーカー•ヒューズなどは正しい容量のものをご使用くださし、。 


運転音にも配慮を 


■据付けにあたっては、エアコンの質量に充分に耐え、振動が 
増大しない場所を選んでください。 

■室外ユニットの吹出口か！5の冷温風や運転音が隣家の迷惑に 
ならない場所を選んでください。 

■室がユニットの吹出□の近くには物を置かないでください。 
性能低下や運転音増大のちとになります。 


■ 移設•工事について 
長期間ご使用にな5ないとき 

















































補修用性能部品の保有期間 


■パッケージエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製 
造巧切り後9年です。 

■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必要な部品です。 


修理を依頼されるとをは 


叮巧障かな？ J と思った S" (20-21 ぺージ参照）に従っ 
てお調べください。なお、不具合のあるときは、必ず電源 
を切ってか5お買上げの販売店にご連絡ください。 
■保証期間中は 

修理に際して、保証書をご提示ください。 

保証書の規定にしたびって修理させていただきます。 
■保証期間が過ざているとさは 
修理すれば使用でさる場合は、ご希望により修理させて 
いたださます。 

修理料金は、技術料+部品代+ (出張料）などで構成さ 
れています。 

■ご連絡いただをたい内容 


1.品名 


パッケージエアコン 


2.形名-製品番号 室内ユニットは、保罰書に記入してあります。 

室がユニットは、室外製品名板に記入してあります。 
00年〇月〇曰 
でさるだけ詳しく 

( リモコンのエラー表示記号などち） 

付近の目印などち 


3. お買上げ曰 

4. 故障の状況 

瓦ご住所 
日.お名前-電話番号 


保守点検契約のおずずめ 


■エアコンを数シーズン使用すると、内部がちれて性能が 
低下します。臭いが発生したり、ゴミやホコリなどによ 
りドレンホースが詰り、室内 ユニッ トか!5水漏れまたは、 
異常停止することがあります。通常のお手入れとは別に 
保守点検契約をおすすめします。 

■点検と保全周期の目安[保全周期は保証期間を示してい 
るものではありませんのでご注意ください。] 


を1.本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してく 
ださい。 

注2.この保全周期は、製品を長くちむしてご使用いただくために、保全行為 
が生じるまでの目安期間を示していますので、適切な保全設計（保守点 
検費用の予算化など）のためにお役立てください。また保守点検契約の 
契約内容によっては本表よりち、点検*保全周期が短い場合があります。 

上表は次の使用条件び前提となります。 

①頻繁な発停のない、通常のご使用状態であること。 

(機種によりことなりますが、通常のご使用における発停の回数 
は、6回/時間じ1下を目安としています。） 

③製品の運転時間は、1日時間/曰、2曰日日時間/年と仮定してい 
ます。（氷蓄熱など夜間に運転するちのはこれより長くなる場合 
があります。） 

また、下記の項目に適台する時には、「保全周期」及び「交換周期」 
の短縮を考慮する必要びあります。 

① 温度-湿度の高い場所、あるいはその変化の激しい場所でご使 
用される場合。 

② 電源変動（電圧、周波数、波形歪みなど）が大さい場所でご使 
用される場合（許容範囲外での使用はできません。） 

③ 振動、衝撃が多い場所に設置され、ご使用される場合。 

④ 塵埃、塩分、亜硫酸ガス及び硫化水素などの有害ガス-オイル 
ミスト等良くない雰囲気でご使用される場合。 

⑥ 頻繁な発停のある場所、運転時間の長い場所。に4時間空調など） 

■消耗部品の交換周期目ち[交換周期は保証期間 
を示しているものではありませんのでご注意く 
ださい。] 

参表 2. 「交換周期」の一覧 


主要部品名 

点検 

周期 

交換周期 

□ングライフ フイルター 

1年 

曰年 

平滑コンデンサー 

10 年 

ヒューズ 

10 年 

クランク ケースヒーター 

8 年 


ミち1.本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してく 
ださい。 

注2.この保全周期は、製品を長く安/こ X してご使用いただくために、交換行為 
が生じるまでの目安期間をおしていますので、適切な保全設計ほ R 品交 
換費用の予算化など）のためにお役立てください。 


お手入れのしかた • 困ったときに 


保証とアフタ ー ヴ ー ビス 


♦r 修理-取扱い-お手入れ」などのご相談は、お買上げの販売店-施工者-設備業者へお申しつけください。 

•お買上げ先へご依頼できない場合はに菱電機修理窓□-ご相談窓□」に日ぺージ参照)へお問い合わせください。 
♦エアコンに使用されている冷媒はち全です。を媒は通常漏れることはありませんび、万一冷媒が室内に漏れ、フアン 
ヒータ、ストーブ、コン□等の乂気に触れると、有裏ガスが発生ずる原因になりまず。冷媒漏れの修理の場合は、漏 
れ箇所の修理び確実に行われたことをサービスマンに確認してください。 

•この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country . 

No servicing is available outside of Japan . 


保証書 


■室内ユニットに保証書を添付しております。 

セットでお買い上げになった室内ユニット-室外ユニッ 
卜-リモコンを保証します。 

■保証書は必ず「お買上げ曰-販売店名」などの記入をお 
確かめのラえ、販売店か5お受取りください。 

■内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 
■保証期間中でも有償になる場合がありますので保証書を 
よくお読みください。 


保証期間…お買上げ曰または据付曰または試運転完了曰 
から起算して1年間です。 


参表 1. 「点検周期」及び「保全周期」の一覧 


主要部品名 

点検 

周期 

保全周期 
[交換または修理] 

圧縮機 


20,000時間 

モーター 

(フアン、ルーバー、ドレンポンプ用など） 


20,000時間 

ベアリング 


1己，000時間 

電子基板類 


2曰，000時間 

熱交換器 

1年 

己年 

膨張弁 

20’000時間 

バルブ 

(電磁弁、四ち弁など） 


20’000時間 

センサー 

(ヴーミスタ、圧カセンサーなど） 


曰年 

ドレンパン 


8年 


保証と7フタ I ヴ I ビス 










































MITSUBISHI 


兰菱電機修理窓 □- ご相談窓□のご案内 


(を熱品) 


I 修理-取扱いのご相談は I 

まずお買上げの販売店-拖ェを設備業者へ J 

お買上げ先へご依頼できない場合は 


修理のお問合わせは 


、その他のお問合わせを 


ご相談窓口 


■お巧合せ窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

兰菱電機株式会社は、お客様からご提供いたださました個人情報は、下記のとおり、 
お取り扱いします。 

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理•保守•工事および製品のお取り扱いに関連 
してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的な5びに製品品質-サービス 
品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。 

3. あらかじめお客様か5ご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社 
拟外の第兰をに個人情報を提供-開示することはありません。 

① 上記利用目的のために、弊社グループ会社-協力会社などに業務委託する場合。 

② 法令等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓□にご連絡ください。 


修理お□へ 


修理窓 □ 電話受付： 36日日24時間に養電機ビルテクノヴービス株式会社) 




北海道地区 

道央地区 

北海道を熱 サービスコールセンター 

電話 (01 1 ) 862-1180 ファックス (01 1 ) 862-9497 

札幌巿白石区本通 20T 目南 4-2 

n ^ を熱サービスコールセンター 
埼玉県-群馬県-栃木県•長野県-新 漏 県 
電話 (048) 650-1194 ファックス (048) 650-1278 

さいたま巿大宮区仲町 1-110 (大宮 NSD) 

旭川の 166)25-1800 

旭川巿4条通 9-1703 
(旭川か洋ビル6階） 

函館 (0138) 引-8699 

函館巿五棱郭町 1-14 
(住友生命五棱郭ビル6階） 

帯広 (0155) 24-1669 

帯広巿西3条 9-1 
(帯広経済センタービル4階） 

を熱ヴ-ビスコ-ルセンター 

東巧都 伽田巿を除く） • 山梨県 

電話 (03) 3803-1194 ファックス (03) 3803-5290 

ま京都荒川区荒川 7-19-1 (システムプラザ B 館） 

東北地区 

を熱サービスコールセンター 

宮城県-山形県 

東化を熱ヴービスコールセンター 

電話 (022) 224-1330 ファックス (022) 224-1343 

仙台巿青葉区巧京院 1-1-20 (花京院スクェア） 

神奈川県 • 東京都町田市 • 静岡県東部 廈ぉ I 似東） 

電話 (045) 681-1194 ファックス (045) 311 -8204 

横お巿西区みなとみらい2-2-1-1(ランドマークタワー内） 

青 森の 17)722-7718 

青森巿長島 2-10-4 
(ヤマウビル5階） 

八戸の178) 45-7289 

八戸ホ八日町36 
(第ービル5階） 

盛岡 (019) 653-3732 

盛岡ホま園 1-3-6 

秋田（018) 836-7880 

秋田巿中通 2-3-8 
(アトリオンビル8階） 

郡山 （024) 922-8959 

郡山巿駅前 2-11-1 
(ビッグアイ19階） 

いねき (0246) 24-2120 

いわき巿平字作町 1-4-7 

中音 R を熱ヴービスコールセンター 
愛知県•岐阜県•兰重県•静岡県西部 情 ぉ I似西） 
電話 (052) 243-1194 ファックス (052) 243-1193 

名古屋巿中区栄 3-18-1( ナディアパークビジネスセンタービル） 

j ヒ P ま を熱ヴービスコールセンター 

(農林会館6階） 

(エムズパレス 305) 

石川県-富山県-福井県 

電話 (076) 224-1194 ファックス (076) 233-6205 

金が巿広岡 3-1-1 (金がパークビル） 

を熱ヴービスコールセンター 

n ^ を熱ヴービスコールセンター 

千葉県-茨城県 

電話 (047) 431-1194 ファックス (043) 224-3565 

千葉ホ中央区富±見 2-3-1 (塚本大千葉ビル） 

大阪府 • 京都府 • 滋賀県 • 奈良県 • 和歌山県 • 兵庫県 

電話 (06) 6391 -8531 ファックス (06) 6391 -8545 

大阪巿淀川区；国本町 1-3-4 


中图•四国を熱ヴービスコールセンター 

広島県 • 岡山県 • 鳥取県 • 島根県•山□県•香川県 
愛媛県•高知県•徳島県 

電話 (082) 291-1194 ファックス (082) 503-2417 

広島巿西区南観音 8-14-21 (中国資材センター内） 


九州地区 


福岡県-佐賀県 

九州を熱サービスコールセンター 

電話 (092) 471-1194 ファックス (092) 474-8298 

福岡巿博多区豊 1-9-71 (九州資材センター内） 


化九州（093) 551-2937 

か九州巿小倉北区浅野 3-8-1 
ヴジア太平洋インポ-トマ-卜内) 

义留米(0942) 34-6730 

义留米巿日ま町 16-18 
(义留米センタービル内） 

長崎 (095) 826-的01 

長崎巿万ホ町 3-5 
潮日生命長崎ビル7階） 

佐世保 (0956) 24-7718 

佐世保巿；浦町 2-8 
(明治安田生命佐世なビル6階） 


熊本 (096) 356-6231 

熊本巿花畑町 9-24 
(住友生命熊本ビル 2 階） 

大分 (097) 537-7191 

大分巿中央町 1-1-5 
(大分第一生命ビル3階） 

き崎 (0985) 23-3883 

宮崎巿高千穂通 2-5-32 
旧本生を宮崎駅前ビル9階） 

鹿巧島(099) 226-1912 

鹿児島巿東千石町 1-38 
(鹿児島商工会議所ビル） 

沖縄 (098) 866-1175 

那覇巿义茂地 1-3-1 
(义茂化セントラルビル） 


修理窓 □ 電話受付： 36日日24時間に菱電機システムサービス株式会社） 


携帯電話- PHS • IP 電話の場合 

北海道-ま化 
関東甲信越 

東曰本 

修理受付センター 
フアツクス （03) 3424-1115 (有料） 

(03) 3424-1111 

馆料） 

東海-北陸*関西 
中国.四国.九州 

西曰本 

修理受付センター 
フアツクス （06) 6454-3900 (有料） 

(06) 6454-3901 

馆料） 


•兰菱電機修理受付センター 

M 0120 -56-8634 (無料) 

P www.melsc.co.jp 

携帯電話サイト 

〇 


空メールの送り先 fc 8634@ melsc.jp 

またはバーコードからアクセス。 

URL をメール返信します。 



ご相談窓口（=菱電機株式会社) 

王菱電機空調ワンコールシステム 

店舗-事務所-ビルなどに設置する業務用エアコンに関するお問い合わせは 

(無料） 


恩0120忿總藉 

技術相談平 日9: 00〜19: 00 
±•日•祝9: 00〜17: 00 
修理依頼36日日- 24時間受付 
■ヴービス部品注文36己日- 24時間受付 


王菱電機冷熱相談センター 

=菱電機冷熱製品に関する技術内容全般についてのご相談は 

® 0037 - 80-2224 (無料） 

く携帯電話. PHS . IP 電話の場合 > 073-427-2224 (有料） 
■電話 平 日 9:00 〜 19: 00 
±•日•祝 9: 00 〜 17: 00 

■フアツクス 36 己日 -24 時間受付遇 0037 -80-2229 (無料） 
<1 P 電話の場合 > 073-428-2229 (有料） 


♦所在地、電話番号などについては変更になることがありまずので、あ5かじめご了承願います。 

•電話番号をお確かめの 3 え、お間違えのないよ 3 におかけ<ださい。 








































































MEMO 




















仕様 


f f I 11 

ASAVE ノ 


省エネで守る環境豊かな言！5し 


室内ユニツト仕様表ヒートポンプを暖房兼用セパレートお-空冷式-直接吹出お 


► PS-RP - KA 7 お 


50/60HZ 


-^—^-— ifS 

已〇形 I 已日形 

日3形 1 71形 1 80形 

112形 1 14□形 1 160形 

騒音：強-中-弱 dB 

42-40-38 

43-41-38 

49-47-44 

風量：強-中-弱 mVmin 

14-13-12 

15-14-13 

30-27-24 

が巧寸法（高さ X 巾 X 奥行） mm 

1700X470X270 

1900 x 600 x 360 

質量 kg 

34 

48 


※電気特性は製品に貼付してあります製品鈴板に記入してありまず。 


様式1冷媒漏えい点検記録簿（ミ凡用版） 


年 月 


年 月 


管理番号 


施設所有者 


設備製造ち 


施設名称 


系統名 


設置年月曰 


施設所在地 


電 話 


使用機器 

型式 


製品区分 


運転管理責任者 


電 話 


製ま 


設置方式 

現地施工 

点検 

事業者 

会社名 


責任ち 


用途 

空調用 

検巧装置 


所在地 


電 話 


を媒量化呂） 

合計充填量 

合計回収量 

合計排出量 

排出係数(％) 

使用冷媒 

R 410 A 初期充填量 ( kg ) 点検周期基準 実績(月） 






作業年月曰 


点検 i 里由 


充填量 ( k 呂) 


回収量化旨) 


監視•検知手段(最終）センサー型式センサー感度 


資格を名 


資格ち登録 No . チェックリスト No . 


確認者 


MRA * GL -14 r ; ち凍空調機器のを媒漏えい防止ガイドライン」に基づく冷媒漏えい点検のお願い 


本製品を所有されているお客様に、製品の性能を維持して頂くために、また、を媒フ□ン類を適切に管理して頂くために、定期的な冷媒漏えい点検（保守契約などによる、遠隔か!5のを媒漏えいの 
確認などの、総合的なサービスも含む）（いずれも有償）をお願いいたします。 

定期的な漏えい点検では、漏えい点検資格をによって「漏えい点検記録簿」へ、機器を設置した時から廃棄する時までの全ての点検記録び記載されますので、お客様による記載内容の確認とその管 
理（管理委託を含む）をお願いいたします。 

なお、詳細は下記のサイトをご覽ください。 *JRA: 社団法人日本;令凍空調工業会 
- JRA GL- 14について、 http://www.jraia.or.jp/index.html 
• フ□ン漏えい点検制度について、 http://www.jarac.or.jp/roei/ 


•フ□ンの見える化 


因 


室内機および室が機に表示されている左記のシンボルマークは、パッケージエアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封入されていることをご認識いただくための表示 
です。 

この製品はフ□ン回収破壊法の第1種特定製品でず。廃棄-整備ずるときは、都道府県に登録された第1種フ□ン類回収業をにフ□ン類の回収を依頼してください。 
室内機に表示されているフ□ン類の二酸化炭素換算値は、一般的な組合せ（室州幾1台/室内機1台）での、を媒配管長 30m を想定した冷媒量を元にしています。 
システム全体でのフ□ン類の二酸化炭素換算値は、室が機に表示されています。 （3 13己 k 旨〜16.1 ton) 


愛情点検 


の 


♦長年ご使用の ェアコ ンは点検を 


>パッケージエアコン補修用性能部品の 
最低保有期間は製造巧切り後9年です。 


ご使用の際 
このよラなことは 
ありませんか 


運転音が異常に大さくなる。 

参室内ユニットからかが漏れる。 
•電源が頻繁に落ちる。 
♦その他の異常や故障びある。 


ご使用 
中止 


故障や事故防止のため、電源を切り、 

必ず販売店に点検 • 修理をご相談くださし、。 


お買上げ販売店名 

電話 （ ） 一 

お買上げ(据付）曰 

V 

年月日 




王菱電機株式会社 


詩岡製作所〒422-8日28静岡市駿ミ可区ル鹿3— 18— 1 


BG 79 U 771 H 10 





































































































